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Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee 
selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen 
mukaisesti.
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h = Panospuhdistamon asennussyvyys maan pinnasta
h = ____________________ mm (700...1000 mm)
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N:O NIMI MAT. MUUTA Kpl
1 Labko BioKem 6 EN PE-MD 1
2 Väliseinä PE-HD 1
3 Tuloyhde PVC D110 1
4 Lähtöyhde PE D110 1
5 Poistopumppu 1
6 Ilmastin 1
7 LABKO BIOKEM 6 EN -laitesuoja 1

Kompressori 1
Kemikaalipumppu 1
Kemikaalikanisteri 20 L 1
Asennus- käyttö- ja huolto-ohje 1
Ankkurointiliinat 25 mm x 6 m 4

8 Keskusyksikkö 1
LISÄVARUSTEET
A Näytteenottokaivo Wavin NOK D425/1.5 1
B Maakaapeli MCMK 4 x 1.5 + 1.5 Ei kuulu toimitukseen, tarvitaan 2 kpl


