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YMPARISTO

Asennusohje

PIPELIFE YMPARISTO SUODATUSKASETTIPAKETTI
JATEVEDEN MAAPERAKASITTELYYN



Hyva Rakentaja,

Pipelife Ympariston jarjestelmat on suunniteltu huolettomiksi ja oikein asennettuina ja
huollettuina, pitkaikaisiksi ja varmatoimisiksi. Asennuksesta vastaava koulutettu Pipelife
Ymparistokumppani tuntee jarjestelman ja sen vaatimukset, mutta kiinteistén omistaja-
na Sinun on hyva olla perilla jarjestelman ominaisuuksista. Seuraamalla ja osallistumalla
asennukseen perehdyt jarjestelméan alusta alkaen — ja kun jarjestelma ja sen toimintape-
riaatteet ovat tutut, normaali valvonta ja huolto onnistuvat vaivatta.

Pipelife Ymparisto



Pipelife Ympadristé
Suodatuskasettipaketti
jateveden maaperakasittelyyn

e

3-OSAINEN EROTTELEVA SAOSTUSSAILIO

PRO 3010 on suunniteltu puhdistamaan ja erottelemaan jatevedestd kiintoaineita ja
rasvaa mahdollisimman tehokkaasti. Jatevesi kiertaa sailion sisalla mahdollisimman pitkan
matkan taaten kiintoaineen tehokkaan erottelun, ja sen rasvanerottelukykya on tehostet-
tu. Tdman vuoksi suodatuskasetit pysyvat puhtaampana mika takaa pidemman kayttdidan
jarjestelmalle.

Saostussailion toiminta ylhaaltd katsottuna

Poisto
2110




Kammio 1

Jatevesi tulee kammioon 1, joka on lisdrasvanerotuksella varustettu yli 1000 | kammio.
Kammion pitkan erotusmatkan ansiosta raskaat osat painuvat sailion pohjalle ja kevyet
nousevat pintaan. Suurin osa kiintojatteesta jaa téahan sailioon.

Kammio 2

Selkeytynyt jatevesi tulee tahan kammioon valiseindssa olevan aukon kautta. Aukon sijoit-
telun ansiosta kammioon siirtyy vain veden valikerros, jolloin loputkin vetta kevyemmat
tai raskaammat kiintoaineet saostuvat.

Kammio 3

Veden virratessa viimeiseen kammioon siitd erotellaan my&s veden painoiset kiintoaineet.
Tasta kammiosta puhtain valikerroksen vesi johdetaan jakokaivon kautta tasaisesti suoda-
tuskasetteihin, lopulliseen puhdistukseen.

PIPELIFE YMPARISTO SUODATUSKASETTI -JARJESTELMA
Oikein asennettuna jarjestelma on varmatoiminen ja pitkaikainen. Asennus suositellaan
jarjestettavan koulutetun Pipelife Ymparistdkumppanin kanssa.

Pipelife Ymparistd Suodatuskasetti -jarjestelma on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talous-
vesienkin ympadristoystavalliseen maaperakasittelyyn kunnallisen viemariverkon ulkopuo-
lella.

Jarjestelman peruspaketissa on mukana saostussailio ja tarvittavat suodatuskasetit ja
putkiosat. Tdman lisdksi tarvitaan rakennuksesta saostusdiliéon ja siitd suodatuskasettei-
hin johtava @ 110 viemariputki sekd suodatushiekkaa ja sepelid. Tarvittaessa jarjestelmdan
voidaan lisata erillinen fosforinpoisto.

Jarjestelmakuvaukset's. ____

Saostussailion ja kasettisuodatuskentdn paikkaa valittaessa tulee huomioida mm. maape-
ran laji, pohjaveden asema ja korkeusvaihtelut, kallioperdn Iaheisyys ja sen pinnanmuodot
seka matka vesistoon tai tontin rajaan. Tarkeimmassa asemassa jarjestelman paikkaa
valittaessa ovat paikallisen viranomaisen ohjeet ja maaraykset. Kunnan ymparistéviran-
omainen auttaa paikan valintaan ja mitoittamiseen liittyvissé ongelmissa.

Kaikille pienille jatevedenkasittelyjarjestelmille on haettava lupa ennen rakentamista.
Rakennuskuntasi viranomaiset paattavat lopullisen jarjestelméan soveltuvuuden ja luvan
myodntamisen. Lisatietoa jatevesien maaperdkasittelysta saat esim. Suomen Ymparistokes-
kuksen julkaisuista ja paikallisilta ymparistokeskuksilta (www.ymparisto.fi).
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Asennuspaikan valinta (kuva, muokattava)

ASENTAMINEN

Sailion, putkien ja suodatuskasettien asentaminen tdman ohjeen seka yleisen hyvan
rakennustavan mukaisesti saa jatevedet kulkemaan jarjestelman 1api suunnitellulla tavalla.
Tama pidentaa sailion tyhjennysvélid ja vahentda mahdollista huollon tarvetta. Asennuk-
sella ja asennuspaikan valinnalla, samoin kuin kaytetyilld materiaaleilla ja rakennuspai-
kan maaperan laadulla on suuri merkitys siihen kuinka hyvin puhdistuneena vesi lopulta
paatyy luontoon.

Jarjestelmakuvaukset's.



VIEMARIPUTKET

Rakennuksesta saostusailioon ja sieltd suodatuskasetteihin tulevat & 110 viemariputket
asennetaan tiivistetylle, kivettémalle alustalle (hiekka) 1-2 % kaltevuuteen. Tama tarkoit-
taa 1-2 cm laskua metrin matkalla. Asennustydssa on hyva olla apuvalineena vesivaaka
tai vaaituslaite. Mikali sailio tulee kauas rakennuksesta (>20 m), on syyta laittaa valiin
viemarin tarkastusputki tai -kaivo. Rakennuksen paassa viemari on tuuletettava vapaasti
katon kautta, eika alipaineventtiilia tule kayttaa. Tiivisteellisten putkiyhteiden asennusta
helpottaa, jos kayttaa liukastusainetta. Poistoputkea asennettaessa on varmistettava, ettei
sdilion sisalla ole T-haara paase liikkumaan tai kaantymaan.

SAOSTUSAILIO

Saostusailiota varten tasataan kaivannon pohjalle tiivis ja vaakasuora hiekkapeti, jolle sai-
lio asennetaan. Sailion jalkojen kohdalle on kaivettava reilun kokoinen kuoppa, niin etta
sdilion pohja koskee maahan koko alaltaan.

Maérissa olosuhteissa sailid voidaan joutua ankkuroimaan paikoilleen, ettei pohjaveden
aiheuttama noste liikuttaisi sitd. Ankkuroinnissa on hyva kayttaa paksua, lahoamatonta
muovikodyttd ja puuparruja tai betonilaattaa. Kaivannon tayttdminen tehddan n. 15 cm:n
kerroksissa, jotka tulee tiivistaa huolella ennen seuraavan kerroksen asentamista.

Tayttdmateriaalin tulee olla kivetdnta ja routimatonta (=hiekkaa). Huolehdi saostussailion
ja viemariputkien eristamisesta. Sailion max. asennussyvyys on 1 m sailion paalta. Erista saos-
tusailio ja viemariputket tarvittaessa.

KASETTISUODATTAMON ASENNUS

Kasettisuodattamo asennetaan n. 0,5-5 % kaltevuuteen (jos kaytetddn pumppaamoa,
niin kasetit asennetaan vaakasuoraan). Tasoita suodattamon pohja hyvin. Sita ei tavallises-
ti tarvitse erikseen tiivistad. Kasettisuodattamon eri maa-ainekerrokset kuvan mukaisesti.
Taytto kasettien ymparille soralla tai hiekalla. Lopputdyttd olemassaolevilla maamassoilla
(ei kivia).

Tdytemaa
min. 20 cm

Kasetit

Hiekka
2-8 mm /80 cm

Sepeli
8-10mm /20 cm < >

150 cm



TELESKOOPPISET KANSISTOT

Jatkaminen

Voit tilata tarvittavan pituiset jatkoputket Pipelife Ymparistolta. Sahaa olemassa olevasta
saatdputkesta pieni osa pois kuvan osoittamasta paikasta. Taman jalkeen sita voi jatkaa
samanlaisella jatkopalalla. Kiinnitys ruuveilla ja tarvittaessa tiivistys elastisella kitilla.

e

Kiinnitys ruuveilla,
tiivistys elastisella

kitilla
Katkaisukohta
e—=

|

Normaali Jatkettu

Lyhentdminen
Kansistoa voi lyhentda sahaamalla lyhyemmaksi seka teleskooppiosaa etta sailidossa/kai-
vossa kiinni olevaa osaa.

=
Ex

Lyhennetty Normaali

Kaikkiin teleskooppisiin saatoputkiin taytyy asentaa paketin mukana tulevat tiivisteren-
kaat. Huulitiiviste asennetaan sille tarkoitettuun uraan kapea puoli alaspain. Liukuaineen
kaytto helpottaa myos tiivisteellisten kansistojen lopullista asentamista.



MAASUODATUSJARJESTELMA

Mikéali maaperdkasittelyyn tarkoitetun alueen maapera ei ime vetta, joudutaan normaalin
suodatuskasettikentan lisdksi rakentamaan vetta lapaiseva ja samalla puhdistava suoda-
tuskerros. Tahan tilanteeseen joudutaan, jos alueen maalaji on niin hienorakeista, ettei se
|apaise vetta kunnolla (savi/siltti) tai niin karkearakeista, ettei vesi puhdistu kulkeutues-
saan pohjaveteen.

Suodatuskentta rakennetaan hiekasta, jonka rakeisuus on 0-8 mm. Noin 80 cm hiek-
kakerros rakennetaan suoraan suodatuskasettien alapuolelle. Liitteena olevasta kuvasta
naet suodatinkerroksen tarkemmat mitat. Noin 20 cm kaivannon pohjasta asennetaan
kokoomakerros (sepeli 8-16 mm), johon laitettavat putket ohjaavat hiekkakerroksen lapi
kulkeutuneen ja puhdistuneen veden kokoomakaivoon. Kaivosta vesi lasketaan purkuvie-
maéria pitkin esim. ojaan. Salaojat ja purkuviemari asennetaan 1-2 % kaltevuuteen.

Jarjestelmakuvaukset's. ____

FOS-STOP

Fos-STOP on helppokayttdinen maasuodatus- ja maahanimeytysjarjestelmaan asennettava
fosforinsaostuskemikaalin annostelulaite. Laite saostaa jatevesijarjestelmasi esiselkey-
tyskammioon jateveteen liuenneen fosforin korvaten erilliset fosforikaivot. Fos-STOP-
annostelijalla tehostat maaperakasittelyjarjestelmasi fosforinpoistoa ja ndin mahdollistat
jatevesiasetuksen puhdistusvaatimusten tayttymisen.

Jarjestelmakuvaukset's.

PUMPPAUSJARJESTELMA

Jos suodatuskenttd joudutaan rakentamaan korkeusasemaltaan ylemmas kuin rakennuk-
sen viemadriputket, tdytyy jatevedet pumpata jakokaivoon. Rakennuksen viemari ja saos-
tussailié asennetaan normaalisti. Taman jalkeen asennetaan pumppukaivo ja paineputki.
Jakokaivo ja suodatuskasettikentta rakennetaan normaalisti.



PUMPPUKAIVO JA PAINEPUTKI

Pumppukaivo asennetaan tiivistetylle tasaiselle hiekka-alustalle, samoin kuin muutkin jarjes-
telmdn kaivot. Marissa olosuhteissa pumppukaivo suositellaan ankkuroitavaksi paikoilleen.
Tassa kdytetaan apuna lahoamatonta muovikoyttd ja betonilaattaa tai kyllastettyja puupar-
ruja. Pumppukaivoa valittaessa on huomioitava, ettd sakkapesa on riittavan suuri mahdol-
listen huoltokatkoksien aikana, ja etta valittu uppopumppu on riittavan tehokas olosuhtei-
siin nahden (riittdva nostokorkeus). Paineputki asennetaan pumpun valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Pumppu- ja jakokaivoon liitetty paineputki liitetdan liitosyhteiden avulla.

JARJESTELMAN KAYTTOONOTTO

Ennen sakojarjestelman kayton aloittamista taytyy saostussaili¢ tayttaa vedella. Tama
toimenpide on valttamaton jarjestelman toiminnan kannalta. Téman jalkeen jarjestelma
on valmis kayttoon.



PIPELIFE YMPARISTO SUODATUSKASETTIPAKETTI

Lvi-numero: 3625510

Maasuodatuspaketti: Kolmikammioinen 2 m2 saostussailio (3010)
Family Compact -suodatuskasetteja, 6 kpl
@ 110 kokoomaputki 6x2000 mm

T-haara

90° kulma, 2 kpl
Tuuletusputki, 2 kpl

Tuuletusputken hattu, 2 kpl
Karkeasuodatin saostussailion T-haaraan

PIPELIFE YMPARISTO TUOTEVALIKOIMA

Maa-sarja

e Suodatuskasettipaketti

e Suodatusputkistopaketti

e Imeytyskasettipaketti

* Imeytysputkistopaketti

e Kaksoisviemarointikasettipaketti

e Kaksoisviemardintiputkipaketti

e Kaksoisviemardinti-imeytyspaketti

o Kaksoisviemarointi-Mokkipaketti

e Suodatusputkistopaketti,
Fosforinpoistolla

e Suodatuskasettipaketti,
Fosforinpoistolla

Panos-sarja
e V6 panospuhdistamo

Pesu-sarja

e Pesuvesien imeytyksenmokkipaketti
e Pesuvesien imeytyspaketti

e Pesuvesien suodatuskasettipaketti
e Pesuvesien suodatusputkistopaketti

Sauna-sarja
e Sauna-Kaivo
e Sauna-Seppo

Umpi-sarja

e Matala 5000

e Pallosailio

e Umpisailion pintavahti

Tehostus-sarja

e Fosforisuodatin

e Fosforisuodatin P Stop

e Suodatuskasettipaketti,
Fosforinpoistolla
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