
Raita saunavalaisin
Sisävalaisin  |  IP44  |  SL1  |  –O 3 (2)x 1,5S  |  ta 25°C/125°C  |  E27 

Toimitusaika 1 viikkoVarjostin: koivu / mänty / lämpö-
käsitelty koivu / tervaleppä

Kanta E27i

Raita-saunavalaisin on laadukas ratkaisu 
saunan tunnelmalliseen ja turvalliseen 
valaistukseen. Valaisinperhe edustaa 
selkeää skandinaavista muotoilua mikä 
näkyy valaisimissa myös toiminallisina  
ratkaisuina.Valaisinperheestä löytyy kaksi 
eri ominaisuuksilla varustettua mallia  
sekä useita eri puumateriaaleja varjosti-
miin. Raita-saunavalaisin antaa tunnel-
mallisen epäsuoran valon seinän ja katon  
kautta. Alemmaksi sijoitettuna se valaisee 
pehmeästi lattian kautta.

Varjostin on muotoon 
puristettua puuviilua. Se 
koostuu viidestä päällek-
käin liimatusta viilusta. 
Lämpökäsitelty varjostin 
on suojattu puunsuojaöl-
jyllä. Muut varjostimet on 
käsittelemättömiä, ne voi 
halutessaan sävyttää.



Raita

Malli SSTL Teho Materiaali
RM  4114040  E27/40W  mänty

RK  4114041  E27/40W  koivu

RLK  4114044  E27/40W  lämpökäs. koivu

- saunavalaisin
- varjostin muotoonpuristettua puuviilua
- varjostin sävytettävissä
- mahdolista sijoittaa kulmaan ja yli metrin korkeuteen
- vain sisäkäyttöön
- lämpökäsitelty koivu on suojattu puunsuojaöljyllä
- kork: 230 / lev: 157 / syv: 110

-O 3 x 1,5S IP44 / SL 1  ta 125°C
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RM (mänty)RK (koivu) RLK (lämpökäs. koivu)

RK2 (koivu) RTL2 (tervaleppä)

Malli SSTL Teho Materiaali
RK2  4114046  E27/60W  koivu

RTL2  4114047  E27/60W  tervaleppä

- saunavalaisin
- varjostin muotoonpuristettua puuviilua
- asennettava alle metrin korkeuteen
- vain sisäkäyttöön
- varjostin sävytettävissä
- kork: 125 / lev: 210 / syv: 115

-O 2 x 1,5S IP44 / SL 1  ta 25°C

210 mm

125 m
m

115 m
m

125 m
m

115 mm

190

225

5

4
5 10

40
15
10

20

5

105


