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Pipelife Ympäristön suodatuskase  on nyt 
uudistunut. Suodatuskase  on nyt pienen-
tynyt kooltaan helpo aen asentamista yhä 
matalampiin asennuskohteisiin.
 

Suodatuskase n edut ovat säilyneet tuo een 
uudistumisen myötä. Suodatuskase en etuna 
ovat niiden helppo asenne avuus  ja helppohoi-
toisuus käyte äessä. Suodatuskaseteilla voidaan 
rakentaa maasuodatusjärjestelmä perinteisiä 
putkillä toteute avia suodatusjärjestelmiä 
pienempään asennus laan.

Suodatuskase n jakokerros levi ää jäteveden 
tasaises  koko suoda meen. Suoda men teho-
kas tuuletus varmistaa kase n tehokkaan hapet-
tumisen, joka tehostaa veden puhdistumista. 
Suodatuskase  on valmiste u muotoon valetusta 
EPS-muovista, jota on kevyt käsitellä ja muo-
dostaa routaeristeen suodatuskentälle. 

Suodatuskase  voidaan asentaa joustavas  
asennuskohteen lantarpeen mukaises  pitkit-
täin, poiki ain tai rinnakkain. Suodatuskase en 
avulla on helppo toteu aa myös vaakavirtaussuo-
da mia tai pengersuoda mia. 

Pienemmän lantarpeen vuoksi järjestelmän 
asentaminen on helpompaa pienemmillekin 
tonteille. Suodatuskase t asennetaan yleensä 
noin 8 tunnissa, mikä lyhentää asennusaikaa ja 
alentaa asennuskustannuksia.

Suodatuskase n innova ivisen rakenteen ansiosta 
kase in muodostuu toimiva biokerros, joka on 
kooltaan suurempi kuin perinteisessä imeytys tai 
suodatusjärjestelmässä. Kase  varmistaa suodat-

men tehokkaan hape umisen, joka takaa, e ä 
koko suodatuskentän ala käytetään hyödyksi 
veden puhdistumisessa. 

Uudistettu!

Leveys:  800mm
Pituus:   1200mm
Korkeus: 260mm                    LVI-nro: 362 5550


