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AVH15
Valaisimet on suunniteltu erityisesti saunoihin. Valaisin AVH15 soveltuu myös 
muualle, missä tarvitaan kestävää perusvalaisinta. Valaisimen runko on lämmön-
kestävää kestomuovia, kupu lasia. Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyydelle 
katosta- Ei kattoon! Saatavissa mäntyritilällä varustetut mallit: seinämalli AVH15.1 
sekä kulmamalli AVH15.2.

SÄHKÖNO TYYPPI NIMIKE	

Saunavalaisin

    41 171 42 AVH15 1x40/60W C35/E14 IP44, ta 125 °C

Saunavalaisin seinäasennukseen mäntyritilällä

    41 171 43 AVH15.1 1x40/60W  C35/E14 IP44, ta125 °C

Saunavalaisin seinäasennukseen haaparitilällä

H 41 170 16 AVH15.10 1x40/60W C53/E14 IP44, ta125°C

Saunavalaisin kulma-asennukseen mäntyritilällä

    41 171 45 AVH15.2 1x40/60W  C35/E14 IP44, ta125 °C

Saunavalaisin kulma-asennukseen haaparitilällä

    41 170 17 AVH15.20 1x40/60W C35/E14 IP44, ta 125°C

AVH15 tarvikkeet ja varaosat

    41 171 48 AVL6 Mäntyritilä AVH15 saunavalaisimelle, seinäasennus

H 41 176 65 AVL6.1 Haaparitilä AVH15 saunavalaisimelle, seinäasennus

    41 171 49 AVL7 Mäntyritilä AVH15 saunavalaisimelle, kulma-asennus

H 41 176 66 AVL7.1 Haaparitilä AVH15 saunavalaisimelle, kulma-asennus

    41 179 18 AVV15 Valaisinlasi AVH15 saunavalaisimelle

http://www.onnshop.net/default.aspx?navi_id=1
http://www.sahkonumerot.fi/



